
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              MPI ACRÍLICO SPORT 
                       

 
Fecha revisión: 
11 Julio 2017 
 

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DPTO. DE CALIDAD 

REFERENCIA: Pintura acrílica de alta opacidad y excelente adherencia, extraordinaria 
resistencia al frote y al desgaste. 

 
APLICACIONES: 

MPI ACRÍLICO SPORT es ideal para la protección y decoración de pistas 
deportivas, tales como: Tenis, frontón… etc. tanto en paredes como suelos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS 
DEL PRODUCTO 
PROPIEDADES 

MPI ACRÍLICO SPORT se distingue por su gran resistencia al desgaste. 
Incorpora áridos especiales que le confiere carácter de antideslizante. 
CARACTERÍSTICAS:  
 ASPECTO: Mate. 
 COLOR: Verde tenis, verde frontón, rojo tenis. 
 SUSTRATO: Hormigón, cemento, revoco, ladrillo, piedra, 

fibrocemento y revocos anteriormente pintados. 
 RENDIMIENTO PRÁCTICO: 4 a 5 mts2/litro por capa ( dependiendo 

del tipo de soporte y condiciones de aplicación) 
 TIEMPO DE SECADO: a 200C e 60% de humedad relativa:                              

Superficial: 1 hora aprox. 
Repintado: 6 horas aprox. 
Total: 15 a 20 días. 

 COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV): Valor límite de UE 
para este producto (Cat. A/c): 40 g/l. Este producto contiene como 
máximo 40 g/lt COV 
La reducción de los COV´s contribuye a la mejora del Medio 
Ambiente. 

 Estabilidad en almacén: 1 Año en envase original, en interior, entre 
5 y 400C. 
NOTA: El valor de COV´s arriba referido es respecto al producto liso 
al uso, teñido, diluido, etc., con productos recomendados por 
nosotros. No nos responsabilizamos de productos obtenidos por 
mezcla con productos diferentes a los recomendados por nosotros, 
y llamamos la atención sobre responsabilidad en que incurre 
cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo 
que determina la Directiva 2004/42/CE. 
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INFORMACIÓN 
      DEL 
PRODUCTO 

 COLOR: Rojo tenis, gris perla, blanco. 
 ASPECTO: Mate. 
 DENSIDAD: 1.35-1.45kgs/lt. 
 SUPERFICIES Y SUSTRATOS: Hormigón, cemento, revoco, ladrillo, 

piedra, fibrocemento y revocos anteriormente pintados. 
 RENDIMIENTO PRÁCTICO: De 1,5 a 2,5 Kg/mt2 ( dependiendo del tipo 

de soporte y condiciones de aplicación) 
 TIEMPO DE SECADO: a 20o e 60% de humedad relativa: Superficial-1 

hora. Repintado- 6 horas aprox. Total- 15 a 20 días. 
 COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV): Valor límite de la UE 

para este producto (Cat. A/c): 40 gr/l. Este producto contiene como 
máximo 25g/l COV. 

 La reducción de los COV´S contribuye a la mejora del Medio 
Ambiente. 

 ESTABILIDAD EN ALMACÉN: 1 año en envase original entre 5 y 40oC. 

INSTRUCCIONES DE USO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.PREPARACIÓN 

 SUPERFICIES NUEVAS: Esperar a la completa curación del 
cemento ( aprox 1 mes). Los revocos deben estar secos, 
limpios y exentos de polvo, grasas, mohos, algas y otros 
contaminantes. Cepillar si es necesario, para eliminar 
partículas sueltas no adheridas. Aplicar una capa de MPI 
BARNIZ FIJADOR AL AGUA diluido 1:4 en superficies poco 
consistentes y absorbentes o muy alcalinas. En el caso de 
eflorescencias o salitre tratar con solución de ácido diluido 
(salfuman), aclarar con abundante agua y dejar secar. 

 SUPERFICIES PINTADAS: Si la pintura está bien adherida, 
cepillar para eliminar las partículas sueltas, limpiar y 
desengrasar. Sobre superficies satinadas lijar y aplicar 
previamente una capa de MPI BARNIZ FIJADOR AL AGUA 
diluido 1:4 

 SOPORTES EN MAL ESTADO: Mohos y algas: (Manchas negras). 
Eliminación y desinfección de mohos o algas frotando 
enérgicamente la mancha con un cepillo utilizando lejía 
doméstica o agua oxigenada de 10 volúmenes. 
Si la pintura esta vieja o mal adherida con presencia de 
defectos tales como: caleo, ampollas, desconchados, 
cuarteamientos…, limpiar la superficie mediante chorro de 
agua a alta presión o un cepillado a fondo, reparar fisuras o 
desperfectos y aplicar una capa de MPI BARNIZ FIJADOR ALTA 
PENETRACIÓN. 

 
 
 
 
 
 
II APLICACIÓN 
 
 
 
 
 

 CONDICIONES DE APLICACIÓN: Temperatura Ambiente 
Superior a 5oC. 

• HUMEDAD RELATIVA: Inferior al 80%. 
• TEMPERATURA DEL SOPORTE: De 2 a 30C por encima del punto 

de rocío- No aplicar la pintura sobre soportes muy calientes 
por exposición al sol. 

 PROCESOS DE APLICACIÓN:  
• PREPARACIÓN DEL PRODUCTO: Agitar hasta completa 

homogeneización. 
• DILUCIÓN: La primera mano conviene diluir un 10-15% 

y la segunda se aplica diluida un 5-10%, siempre con 
agua potable y limpia. Los utensilios y manchas se 
limpian con agua. 

• APLICACIÓN: Brocha, rodillo o pistola. De dos a tres 
capas. 
NOTA: La exposición prematura a humedad y/o lluvia 
puede conllevar a variaciones de brillo y/o color. No 
aplicar el producto a temperatura inferior a 5oC. 

 

 pág. 2                                                      MPI COATING 
                   Parque Tecnológico Geolit-Calle Sierra Morena 11 Edificio CTSA | N.I.F.: B-23768889 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
PRECAUCIONES 
DE SEGURIDAD 

En general evite el contacto con los ojos y la piel, use guantes, gafas de 
protección y vestuario apropiado. Mantener fuera del alcance de los niños. 
Utilizar únicamente en locales bien ventilados. No tirar residuos por el desagüe. 
Conserve el envase bien cerrado y en lugar apropiado. Asegure el transporte 
adecuado del producto; prevenga cualquier accidente o incidente que pueda 
ocurrir durante el transporte debido a roturas o deterioro del envase. Mantenga 
el envase en lugar seguro y en posición correcta. No utilice ni almacene el 
producto en condiciones extremas de temperatura. Deberá tener siempre en 
cuenta la legislación en vigor relativa al Medio Ambiente, Higiene, Salud y 
Seguridad en el trabajo, Para más información la lectura de la Ficha de 
Seguridad del producto es fundamental. 
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