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Impermeabilizante en polvo de color blanco para el tratamiento 
anti-humedad sobre cemento. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

 
 
 
 
 

 
 EXTERIOR-INTERIOR 

 
 

 

SOPORTES  
▪ FONDOS DE BASE CEMENTOSA 

▪ TABIQUES DE LADRILLO 

▪ EDIFICIOS 

▪ SÓTANOS 

▪ CIMENTACIONES ENTERRADAS.  

 

PROPIEDADES Y USOS  

▪ FRAGUADO NORMAL. 

▪ DOCILIDAD DE APLICACIÓN. 

▪ PROTECCIÓN Y BARRERA CONTRA HUMEDADES. 

▪ PERMEABLE AL VAPOR DE AGUA. 

▪ IMPERMEABLE AL AGUA. 

▪ TRANSPIRABLE. 

▪ ACTUA A PRESIÓN POSITIVA Y NEGATIVA. 

▪ APLICABLE EN CAPA FINA (1mm AL SER APLICADO A BROCHA. 

▪ APLICABLE EN CAPA MEDIA (5mm AL SER APLICADO A LLANA.  

▪ IDÓNEO PARA EL SELLADO, REVESTIMIENTO Y PROTECCIÓN DE TODOS LOS 
SOPORTES EXPUESTOS A LA AGRESIVIDAD DE LAS AGUAS Y HUMEDADES. 

S
E

L
L

A
P

L
A

S
 

SELLAPLAS 



IMPERMEABILIZANTE CEMENTOSO 

SELLAPLAS 

2 de 6 

 

 

    IDEAL PARA                                                                    
▪ El control de la humedad y aumento de resistividad para estructuras de hormigón según UNE-EN-1504-2. 

▪ Impermeabilización de soportes cementosos: edificios, sótanos, cimentaciones enterradas, jardineras, depósitos de agua, piscinas,… 

▪ Sellado y protección de soportes expuestos a la agresividad de las aguas y humedades. 

▪ El tratamiento de la humedad por capilaridad.  

 

APLICACIÓN EN OBRA 

PREPARACIÓN DEL SOPORTE 

El soporte debe estar sano, limpio y exento de toda traza de salitre, hongos, microoganismos, 

grasa, aceites y desencofrantes, y en general, todo tipo de materia que pueda dificultar la 

buena adherencia del producto sobre el fondo. Deberá estar lo más uniforme posible. 

 

    Los soportes excesivamente secos, pero consistentes, deben ser humectados previamente a 

la aplicación de SELLAPLAS, con la ayuda de una brocha, rodillo o esponja. Evitar la saturación 

del soporte. 

 

    Si los soportes están secos y se presentan disgregados en superficies, aconsejamos la 

aplicación previa de MPI BZ FIJADOR ACRILIC AL DISOLVENTE. 

    Los soportes húmedos no pueden ser tratados con MPI Bz fijador acrilic al disolvente. Los 

soportes húmedos y muy disgregados deben ser rascados eliminando las partes no 

consistentes, hasta llegar al fondo sólido. 

 

LIMPIEZA 

Cuando los soportes presenten trazas de hongos, algas u otro tipo de microoganismos 
procederemos al tratamiento curativo, en primer lugar, con un limpiador rápido de moho. 
Éste será aplicado sobre la superficie a tratar tras 5-10 minutos de actuación, se 
procederá a la limpieza del soporte con la ayuda de una máquina de agua a presión o con 
un cepillo de púas duras. A continuación, y una vez completamente seco el soporte, se 
procederá a la aplicación de un limpiador biocida de amplio espectro hasta que el soporte quede completamente impregnado. Este 
tratamiento se llama preventivo, es muy eficaz y sirve para evitar la futura aparición de microorganismos. 

(1) En el caso de la existencia de manchas blancas del salitre o eflorescencias que se desee tratar o sea proclive a que aparezcan, 
procederemos realizando inicialmente un proceso de limpieza con un producto anti-salitre, aplicando el material y posteriormente 
rascando con un cepillo de púas duras. Tras la limpieza mecánica de la superficie, será necesario su aclarado con agua abundante 
y limpia con el fin de neutralizar cualquier residuo de producto anti-salitre en el soporte. Como prevención y para que las manchas 
no se depositen o manifiesten de nuevo sobre el soporte, sería aconsejable emplear un enlucido libre de cemento Portland. En caso 
de empleo imperativo del mismo, será necesario aplicar como paso previo pintado, una imprimación al disolvente, y además elegir 
tonos claros para el recubrimiento protector final. 

La presencia de grasas o aceites debe ser eliminada por completo, para permitir una correcta adhesión del producto sobre el 
soporte. Por ello recomendaremos un desengrasante para una correcta eliminación de estas sustancias. 

Los fondos viejos deben ser saneados: queda totalmente desaconsejada la restauración de soportes fatigados sin previo 
saneamiento. 

Si los soportes presentan oquedades, deben ser rascados y eliminados hasta llegar al fondo consistente, aplicando posteriormente 
un fijador para eliminar trazas de polvo. El soporte consistente es aquel conformado habitualmente por ladrillo, cemento o por 
cualquier otro material, siempre que pueda soportar el peso y tensión de las capas posteriores aplicadas, sin disgregarse o sufrir 
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alteración en su estructura. 

Si observamos la presencia de fisuras, deberemos sanearlas, es decir, abrirlas y fijar el interior de las mismas con un fijador, dejar 
secar al menos 4 horas y a continuación rellenarlas hasta enrasarlas. Si las fisuras son estructurales, se requiere la creación de 
juntas perimtrales en la fachada, con el fin de absorber y/o derivar el movimiento.  

 

 

 

 

APLICACIÓN EN OBRA 
 

 MODO DE EMPLEO 
 

• APLICACIÓN EN FORMA DE PINTURA 
  
Amasar con agua a razón de un 38% (por cada 1kg se deben de emplear para su amasado 380gr de agua limpia). El 
amasado debe realizarse de forma manual o mecánica empleando una mezcladora eléctrica a bajas revoluciones, hasta 
conseguir una pasta líquida (como una pintura convencional) sin grumos. A continuación dejaremos reposar durante 5 
minutos la pasta obtenida y acto seguido aplicaremos sobre el soporte a impermeabilizar, con una brocha- preferiblemente 
de fibra sintética- una cantidad de 1 a 1,5kg de la mezcla obtenida por m2 y mano aplicada (entre 1 y 1,5mm de espesor por 
mano) en varias manos cruzadas sucesivas (no es necesario dejar secar totalmente la primera mano para aplicar una 
segunda y así sucesivamente). 
 

 

• APLICACIÓN EN FORMA DE MASILLA 

 

Amasar con agua a razón de un 30% (por cada 1kg se deben de emplear para su amasado 300gr de agua limpia). 
El amasado debe realizarse de forma manual o mecánica empleando una mezcladora eléctrica a bajas 
revoluciones, hasta una homogeneización completa. A continuación dejaremos reposar durante 5 minutos la pasta 
obtenida y acto seguido aplicaremos sobre el soporte a impermeabilizar, con una llana, paleta o espátula el espesor 
deseado (máximo 4mm por capa para enlucir). 

Si deseamos aplicar más de 4mm de espesor, deberemos hacerlo en varias capas, es decir, aplicaremos una 
primera capa de 4mm, dejaremos fraguar el producto y volveremos a aplicar una nueva capa de 4mm más y así 
sucesivamente. 

Para depositar espesores superiores a 4mm y para evitar posibles cuarteos por tensión superficial o exceso de 
material aplicado bien sea en una capa o varias, recomendaremos la aplicación intermedia de nuestra malla de fibra 
de vidrio resistente a los álcalis del cemento. La malla se debe colocar tras aplicar la primera capa, y sin dejar que 
esta seque, con la ayuda de espátula o llana ejerciendo una ligera presión sobre la fibra, la incrustaremos en el 
interior del material aplicado de forma que quede total o parcialmente cubierta. Dejaremos secar el producto y a 
continuación depositaremos la última capa de material cubriendo totalmente la fibra de vidrio. 

Una correcta impermeabilización requiere una aplicación en capas en un espesor aproximado de 3 ó 4 mm. 

 

Cuando el material seca, se aconseja dar otra mano de producto horizontalmente de derecha a izquierda, tomando 
los empalmes de izquierda a derecha, para dejar un acabado totalmente liso. Si se desea obtener un acabado más 
rugoso, podemos frotar el producto, cuando empeza a fraguar, con una esponja húmeda (fratasando). 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 

Tiempo de secado en profundidad en capa 

de 1 mm sobre soporte absorbente (*) 
12 H 

Clasificación al fuego D - s2 - d0 

(*) Depende de las condiciones ambientales, de la naturaleza del 

soporte y del espesor de aplicación. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS  

 
El proceso de fabricación está controlado por lotes, lo cual permite una trazabilidad frente a cualquier incidencia. El sistema de calidad 

empleado incluye el diseño propio de cada artículo y los controles en la elaboración del mismo, tanto de las materias primas empleadas, 

afianzando la uniformidad de la fabricación, como del producto final obtenido. El empleo de ecotecnologías en los procesos de  fabricación de 

nuestras instalaciones, permiten la realización de un trabajo de manera eficiente, sin perjuicio del entorno que nos rodea. 

 
▪ Producto no inflamable. 

▪ Evitar que el producto entre en contacto con la piel y los ojos. 

▪ En la zona de aplicación, debe estar prohibido fumar, comer y beber. 

▪ Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo. 

▪ Mantener el producto en lugar seco, en envases originales debidamente cerrados. 

▪ Almacenar los envases entre 5º C y 35ºC. 

▪ Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 meses a partir de su fecha de fabricación dentro de su envase original y al resguardo de la 

humedad. 

 
Para más información sobre medidas de protección y primeros auxilios, consultar la Ficha de Seguridad del producto. 

 

 
Densidad 

 
1.56 ± 0.07 g/ml 

 
Espesor máximo por capa 

 
10 mm 

 
Granulometría máxima 

 
10 μm 

 
pH 

 
9.0 - 10.0 

 
Limpieza herramientas 

 
Con agua 

 
Adherencia inicial sobre hormigón 

 
> 14 kg/cm2 

Adherencia tras envejecimiento térmico 

sobre hormigón 

 
> 32 Kg/cm2 

 

RENDIMIENTO en 1 cm de profundidad 

gramos de pasta aplicados por metro lineal en 

1 cm de anchura 
75 - 85 

INFORMACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE - Categoría i1 

LÍMITE COV CONTENIDO COV 
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OBSERVACIONES  

▪ Para un adecuado uso y correcta aplicación del producto, es imprescindible la lectura previa de su ficha técnica. 

▪ Los datos que se facilitan en esta ficha técnica son orientativos y no deben ser considerados vinculantes. Han sido obtenidos en 

condiciones normales de laboratorio y sobre soportes normalizados, pudiendo variar en función de las condiciones de puesta en  obra 

(absorción del soporte, espesor aplicado, temperatura, humedad ambiental…). Los intervalos exhibidos han sido conformados med iante 

histórico de medidas. Ligeras desviaciones superiores o inferiores, de los rangos presentados en esta ficha técnica, serán admitidas según 

criterio técnico interno, y no supondrán merma de la calidad ni afectarán a las prestaciones del producto final, siendo debidas, entre otros 

factores, a variaciones presentes en las condiciones de medida y en la propia incertidumbre asociada al instrumental empleado. 

▪ Las condiciones de trabajo de los usuarios, están fuera de nuestro control. 

▪ El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican. Se recomienda seguir estrictamente las recomendaciones 

de empleo. 

▪ No sobrepasar el espesor máximo de aplicación recomendado por capa. 

▪ Es fundamental el reconocimiento previo a cada aplicación, del estado de los fondos. 

▪ No aplicar sobre soportes no absorbentes. 

▪ No mezclar con ningún material, pues no conservará sus características técnicas. 

▪ No es recomendable la aplicación del producto sobre pinturas viejas mal adheridas. 

▪ Temperatura de aplicación: de 5ºC a 35ºC 

▪ Máxima humedad relativa: 85% 

▪ Tenemos a su disposición un equipo técnico-comercial que le asesorará ante cualquier duda o consulta. 

 

EMBALAJE

FORMATO 

UD./CAJA 

PALETS 

 

15 Kg. 5 Kg. 

          ----- 4 

   66 sacos 35 CAJAS 

 

15Kg 
5Kg 

  



IMPERMEABILIZANTE CEMENTOSO 

SELLAPLAS 

6 de 6 

 

 

 
 

TARIFA  
 
 

 

 

Código Ean/ Cod producto Producto Color Envase Precio 

8051070224201/56777 SELLAPLAS MPI Blanco 15kgs   78,19€ 
8051070224818/56778 SELLAPLAS MPI Blanco  5kgs   36,12€ 


